Капнометрия является передовым и самым надежным способом обследования для определения неправильной интубации или непроизвольного прерывания дыхания. 

Во время реанимации, капнометрия предоставляет важную информацию о дыхании, метаболизме и циркуляции. При работе с критическими пациентами, капнометрия обеспечивает мониторинг вентиляции. 

Содержание CO2 измеряется в трубке, которая соединена с измерительным прибором через адаптер и трубку для отбора образцов газовой смеси. 

Этот образец анализируется с помощью фотометрии. Произведенное измерение после выдоха показывается как частичное давление (в мм ртутного столба) или процентное соотношение от объема. 

Проверяет каждое дыхание, быстро и надежно, в любом месте. 

Мобильная эксплуатация 
До трех часов работы от перезаряжаемой батареи для проведения следующих процедур: 

· мониторинг интубации 

· мониторинг дыхания 

· мониторинг реанимации 

· мониторинг при транспортировке 

Готовность к работе через 12 секунд 
Более быстрое обследования для мониторинга интубации в любом месте. 

Управление системой тревоги, идентичное более крупным моделям 
Системы тревоги etCO2 и частоты пульса с изменяемыми границами и средними значениями и параметром задержки. Система тревоги апноэ с дополнительным визуальным сигналом тревоги. 

Количественное измерение 
Точность мониторинга дыхания идентична точности приборов, используемых в клиниках. 

Автоматическая калибровка 
Точность обследования сохраняется даже при изменяющихся температуре и атмосферном давлении. 
CAPNOCOUNT mini проводит калибровку в течение трех секунд, а также при изменении высоты в вертолетах скорой помощи. 

Выбор батарей 
Стандартная батарея NiCd с длительностью работы два часа; дополнительная батарея NiMH с длительностью работы три часа. 

MULTIBASE 2 
Станция для печати и зарядки батарей для CAPNOCOUNT mini и пульсового оксиметра OXYCOUNT mini
· зарядка аккумуляторов во время работы 

· зарядка запасных батарей в специальном отделении в течение двух часов 

· усиление звукового сигнала тревоги CAPNOCOUNT mini с плавно изменяющейся громкостью 

· печать тенденций с таблицами гистограмм, в зависимости от длительности обследования

Технические характеристики CAPNOCOUNT mini 
Общая информация: 
· Размеры: 65 x 128 x 35 мм 

· Вес: Приблизительно 320 г 

· Потребление электропитания: 1,2 Вт 

· Электропитание: 7,2-9 В 

· Время работы с батареями типа 

· NiMH:Приблизительно 2 часа 

· NiCd: Приблизительно 3 часа 

· Процесс измерения: IR-фотометрический процесс 

· Сертифицирован в соответствии с: IEC 601, prEN 864 

Окружающая среда: 
· Работа: 

· Температура 5-40° 

· Влажность C0-95% (при отсутствии конденсата) 

· Хранение: 

· Температура-20-70° 

· Влажность C0-95% (при отсутствии конденсата)

Рабочие характеристики: 
· Диапазон измерения etCO2: 3-75 мм ртутного столба, или 0,4-9,9% объема 

· Диапазон измерения частоты дыхания: 2-60 циклов вдох-выдох в минуту 

· Точность etCO2: 

· 0,4-5% объема:· ±0,2% объема 

· 3-38 мм ртутного столба:· ±2 мм ртутного столба 

· 5,1-9,9% объема: ±5% измерения 

· 39-75 мм ртутного столба ±5% измерения

· Время реакции системы: 1 секунда при скорости 150 мл/мин,2 секунды при скорости 50 мл/мин 

· Время разогрева: 12 секунд 

· Время достижения спецификаций: Приблизительно 2 минуты 

· Точность показаний частоты дыхания: ±1 дыхание в минуту 

· Обновление показаний индикатора: При каждом дыхании 

· Настройка границ систем тревоги: 

· Низкая граница etCO2: 3-40 мм ртутного столба, по умолчанию 20 мм 

· Верхняя граница etCO2: 20-75 мм ртутного столба, по умолчанию 60 мм 

· Низкая граница частоты дыхания: 2-30 циклов дыхания в минуту, по умолчанию 5 

· Верхняя граница частоты дыхания:10 -60 циклов дыхания в минуту, по умолчанию 30 

· Индикаторы: Жидкокристаллический дисплей с подсветкой: 

· etCO2 в мм ртутного столба или % объема, частота дыхания, границы систем тревоги 

· замена батареи 

· система тревоги апноэ 

· текстовой дисплей

· Память: Запись данных etCO2, частота дыхания; емкость 8 часов. 

· Буфер данных емкостью до 4 часов во время замены батареи. 

· Порт передачи данных: RS 232 при работе с MULTIBASE 2

MULTIBASE 2 
· Размеры 165 x 165 x 65 мм 

· Вес 500 г без аксессуаров 

· Источник питания 220 В / 12 В 

· Потребление электроэнергии 3 Вт, 7 Вт при печати 

· Звуковая колонка 100 мВт, непрерывная настройка громкости (0-70 дБ) 

· Кнопки управления · Громкость +/-· Печать: остановка / сброс данных· 

· Продвижение бумаги 

· Скорость принтера 2.3 мм/сек 

· Ширина бумаги 57 мм 

· Время зарядки: 

· Аккумуляторы в CAPNOCOUNT mini·2 · 16 часов 

· Запасные батареи в MULTIBASE · 2 часа 

· Компьютерный интерфейс: RS 232, 9 выводов 

· Рабочая температура 0-45°C 

· Относительная влажность 0-95% (при отсутствии конденсата) 
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